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14.01.2021 г. Кому: ГП «МГЦН» 
Адрес: г. Минск, ул. Козлова,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на электроснабжение

1. Наименование потребителя: Филиал № 1 государственного предприятия 
«Минский городской центр недвижимости».
2. Адрес расположения объекта потребителя: ул. Радиальная,36А — 1Н.
3. Электроустановки потребителя относятся к 3-й категории по надежности 
электроснабжения.
4. Разрешенная к использованию мощность 3,0 кВт (существующая 3,0 кВт, 
дополнительная 0,0 кВт).
5. Место присоединения: электроснабжения осуществить от ВРУ жилого 
дома № 36А по ул.Радиальная кабелем по расчету.
6. Дополнительные требования по электроснабжению: проектом

предусмотреть установку автоматов защиты, установку УЗО.
7. Установить одно/трехфазный электронный счетчик электрической 
энергии.
До учета предусмотреть отключающее устройство.
8. Точка присоединения к автоматизированной системе АСКУЭ по Вашему 
помещению -  нет вышеуказанного жилого дома.

Проект электроснабжения согласовать с КУП «ЖКХ Партизанского района 
г. Минска», «Госэнергогазнадзором»; «Энергосбытом».
Копию данных ТУ приложить к проекту при согласовании;
Срок действия данных ТУ, с момента получения -  2 года.

Зам.главного инженера КУП 
Партизанского района г. О.В.Кореневская

Согласовано:
РЭС-1
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лисп' Наименобание При меч.

ЭОМ

Общие данные ( начало)

Общие данные (продолжение)

Общие данные ( окончание)
Схема электрическая принципиальная ЩУР!

План розеточной и осбетительной сети

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименобание При меч.

Ссылочные документы
Серия 5.407—11 Заземление и зануление электроустановок

Серия 5.407—85 Устанобка выключателей и штепсельных розеток

Серия 5.407—65 Прокладка проводов в полиэтиленовых трубах

Серия 5.407—150 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах
гтгп

Изм. Кол. Лист ?док Подпись Цата

ГИП Одинец 63.21
Разработа ддинец 03.21

Н. контр Одинец 63.21

Т О Р -1 5 - 2 1 -Э О М
Организация коммерческого учета потребления 

электроэнергии нежилыми помещениями 1н 
по ул. Радиальная, д. 36 а в & Минске

Электроснабжение

Общие данные (начало)

Стадия Лист

1
Листов

ИП Одинец Д. Т. 
www.9HepronpoeKT.6en

Копировал Формат М
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ПОЯСНЕНИЯ К  ПРОЕКТУ

Проект электроснабжения объекта разработан на оснобании технического задания 
и технических услобий на электроснабжение, б соотбетстбии с дейстбующими 
".Прабилами устройстба электроустанобок” ПУЭ (6 —е изд.), ТКП 339—2011, ТКП 
4 5 -4 .0 4 -3 2 6 -2 0 1 8  (33020) ’’Система электрооборудобания жилых и обицестбеннах 
зданиа”, ТКП 4 5 -2 .0 4 —153—2009 ”Естественное и искусственное освещение", СТП
09110.20.262—08 "Устройство вводов линий электропередачи 2 2 0 /3 8 0 В б 
производственные, административные и жилые здания Технические требования".

Напряжение сети 230В. Система заземления принята типа TN—C—S.
По степени обеспечения надежности электроснабжения объект относится к III 

категории.
В качестве распределительного щита принят щит ЩУР1, запитать кабелем 

В В Г—3x2,5 от сущ, ВРУ жилого дома №36 по у  л Радиальная.
Для учета потребления электроэнергии в ЩУР1 установить однофазный 

электронный счетчик прямого включения типа CE-102BY.
Гоупповые сети существующие, выполнены кабелем ВВГ или аналог

Для защиты питающих линий и внутренней электропроводки от токов к з  и 
перегрузки проектом предусмотрена установка автоматических выключателей с 
электромагнитным и тепловым расцепителем.

В качестве дополнительной меры защиты от поражения электрическим током в 
случае прикосновения к токоведущим частям, либо металлическим корпусам 
электроустановок, оказавшихся под потенциалом относительно "земли” проектом 
предусмотрена установка устройств защитного отключения (УЗО) (см. лист 
ЭОМ—4).

Проектом предусматривается главная система уравнивания потенциалов. В 
качестве главной заземляющей шины используется шина ”РЕ" ВУ, которая соединяет 
между собой следующие проводящие части:

— защитный проводник (Р Е - проводник) питающей сети;
— повторное заземление PEN проводников;
— металлические трубы коммуникаций, входящих в помещение
С этой целью применяется провод ПВ1—1(1x4) с изоляцией желто-зеленого цвета

Т О Р - 1 5 - 2 1 - Э О М
Изм. Кол. Лист ?док Подпись Цата Организация коммерческого учета потребления 

электроэнергии нежилыми помещениями 1н 
по ул. Радиальная, д. 36а в г  МинскеТИП DquHeu 63.21

Разработа dquHeu 03.21
Электроснабжение

Стадия Лист Листов

С 2

Общие данные 
( продолжение)

ИП Одинец Д.Т. 
SjT.J www.3Hepronpoeia.6en

Н. контр Одинец 63.21
Копировал__________________________ Формат М
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УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

1. Открытые проводящие части стационарных электроприемников 
необходимо присоединять к нулевому защитному проводнику (РЕ).

2. Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники не 
допускается подключать под общий контактный зажим.

3. Щитки должны иметь отдельные шинки: рабочую (N),
изолированную от корпуса, и защитную (РЕ), соединенную с корпусом 
щитов.

4. Последовательное включение в защитный проводник защитных 
контактов не допускается. Ответвление защитного проводника к 
каждой розетке должно выполняться через ответвительные коробки.

5. Проходы кабеля через стены в помещения с нормальной средой 
необходимо выполнять в отрезках п /э  труб диаметром 20мм, а при 
переходе через стены в помещения с классом зоны П—Па — в отрезках 
стальных труб диаметром 20мм. Каждый кабель в своей трубе.

5. Все * электромонтажные работы должны выполняться в
соответствии с ПУЭ (6 изд.), ТКП 339-2011, ГОСТ 30331—95, СНиП 
3.05.06-85 .

Технические решения, принятые в рабочих чертежах; соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических;
противопожарных и других действующих норм и правил и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами 
мероприятий.

Примененные в проекте оборудование и материалы приняты по 
аналогу с целью указания их технических характеристик и показателей 
и не исключают применения оборудования и материалов других 
срирм— изготовителей при равноценных показателях и определяются 
заказчиком.

Т О Р — 1 5 — 2 1  — Э О М
Изм. Кол Лист ?qoK Подпись Цата Организация коммерческого учета потребления 

электроэнергии нежилыми помещениями 1н 
по у  л. Радиальная, д. Оба б & МинскеГИП OquHeu 03.27

Разработа dquHeu з б ^ г 03.27
Электроснабжение

Cmaqun Лист Л ист об

С 3

Общие данные ( окончание) ип Одинец Д. Т. 
у F  J  www.3HepronpoeicT.6en

Н. контр Одинец 03.27
Копировал Формат М
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Аппарат 

отходящей линии, 
обозначение, тип, 

1н, А

Номер линии; 
марка и сечение 

кабеля,
способ прокладки; 

длина I, м

25А

ВРУ ж /д  V  
сущ ____ J

кабелем ВВГнг— Is—3x2,5

Наименобание Данные

Устанобленная мощность, кВт 3,0
Расчетная мощность, кВт 3,0
Напряжение сети, В 230
Коэффициент мощности 0,7
Расчетный ток А 18,6
Категория надежности электроснаб III

1, А 6,2 А 12,4 А

Т О Р -15 - 2 1 - э о м
Изм. Кол Лист ?док Поцпись Цата Организация коммерческого учета потребления 

электроэнергии нежилыми помещениями 1н 
по ул. Радиальная, д. 36а б г МинскеТИП Одинец Ж — смГ)о

Разработс Одинец 03.2'
Электроснабжение

Стадия Лист Листоб

С 4

Схема электрическая 
принципиальная ЩУР1

ИП Одинец Д.Т. 
у / *  /  w w w .3H epronpoe ia .6en

Н. контр Одинец ^ — 03.2'
Копиробал Формат А4
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Экспликация помещ ений

Наименование помещения Площадь
м*

Кат
пом.

1 Помещение 1Н

2 Помещение 2Н

J Коридор

Условное обозначения

— Штепсельная розетка с 
заземляющим контактом

|  — силовой щиток

О -  светильник

1. Пояснения к  проекту см. на листе ЭОМ-2.
2. Расчетную схему см. на листах ЭОМ-4.
J. Розеточная сеть выполнить с учетом смешенного питания Розетки устанавливаются 
в местах, удобных для их использования на высоте по усмотрению заказчика в 
зависимости от дизайна помещений

ГП ТОР— 1 5 —2 1 —ЭОМ.Jfan от??? п т а  ■§!>Mil)!»! т а г Организация коммерческого учет а потребления 
электроэнергии нежилыми помещениями 1н 

по ул Радиальная 0- 36 а  в & Минске
Стадия Лист Листов

ГИП Эдинец 33.2' Электроснабжение
С 5

Инж Эдинец 33.2-

План розеточной и 
осветительной сети

ИП Одинец Д. Т. 
у " у  www.3HepronpoeicT.6en

Н контр. Эдинец 33.2
Инв.__________ Копировал_______________________Формат АЗ
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,обозначение 

документа, опросного листа

Код оборудования 

изделия, материала
Завод изготовитель

Единица

измерения
Количество

Масса 

единицы,кг
Примечание

1 2 3 4 5 < 7 1 9
1. Материалы

ЩУР 1.1 Щиток металлический 560x345x175мм, ВВод - сверху, Вывод - сверху, 6 составе: ЩУР-01 шт 1

- двухполюсный авт. выкл. ВА17-29,1ном.=25А, 1расц.=25А, хар-ка С - 1шт. шт 1

- однополюсный авт. выкл. BA 47-29,1ном.=16А, 1расц.=16А, хар-ка С - 1шт. Р шт 1

- однополюсный авт. выкл. ВА 47-29,1ном.=10А, 1расц.=10А, хар-ка С - 1шт. шт 1

- однополюсный авт. выкл. ВА 47-29,1ном.=6А, 1расц.=6А, хар-ка С - 1шт. шт 1

- двухполюсный диф. авт. выкл. А6Д32,1расц.=16А, ЗОмА - Ошт. шт 0

- нулевая шина, шина заземления - 2шт, шт 2

2. Кабельные изделия

2.1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами В ПВХ изоляции, сечением:

3x2,5 ВВГ -  0,66 м 55*

3x1,5 ВВГ - 0,66 м 45*

3. Материалы

3.1 Труба гладкая |жесткая| ПВХ м 50*

3.2 Электротехнический короб из самозатухающего пластика размером 40x25мм м 30*

3.3 Коробка монтажная, распаянная шт. 4

3.4 Светильник светодиодный шт. 6

3.5 Выключатель одноклавишный наружной установки шт. 1

3.6 Выключатель двухклавишный наружной установки шт. 0

3.7 Розетка с заземляющим контактом шт. 2

4  Оборудование

4.1 Счетчик электроэнергии СЕ 102 BY 146 кл.т. 1,5I60IA шт 1

Примененное В проекте оборудование Взято по аналогу с целью указания его технических характеристик и точек 
подключения и не исключает применение оборудования других фирм производителей при равноценных технических 
характеристиках и определяется Заказчиком на основании тендера с согласованием разработчика проекта. 
‘ Длину проВода и короба уточнить при монтаже.

ИЕПшт7Ч|1т ;>п111М1Дянста

Гл. спец. Одинеи 33 .2 '

Нэсонтр. Одинец___

ТОР-15 -2 1  -Э О М
Организация коммерческого учета потребления 

электроэнергии нежилыми помещениями 1н 
по ул Радиальная а  36 а в г  Минске_____

Электроснабжение

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов

Стадия Лист Листов

ИП Одинец Д. Т. 
W W W .3 H e p rO n p o e K T .6 e r

Формат АЗ



ЗАКАЗЧИК: УТВЕРЖДАЮ
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР: от
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Филиал № 1ГП "МГЦН" ______________/ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА " "._____________________ 2021 г.
Организация коммерческого учета потребления электроэнергии нежилыми 

помещениями 1н

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/04/2021 СТОИМОСТЬ 1386 РУБ.

№
П/П

ОБОСНОВА­
НИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ
ЕД. ИЗМ. 
КОЛ-ВО

С Т О И М О С Т Ь  ЕД.ИЗМ./ВСЕГО,РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ

(ЧЕЛ-Ч.)
ЗИМНИЕ

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ЭКСПЛ. МАШИН
МАТЕРИА-ЛЫ

ТРАНС­
ПОРТ

ОБЩАЯ
СТОИМОСТЬ

РАБ-ИХ МАШ-ОВ
ОБЩИЙ % ВСЕГО

ВСЕГО В Т.Ч. 3/П з /п % В Т.Ч. 3/П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Чел. ч. =  6.9 4  р у б /ч  Чел. ч. м аш . =  6 .9 4  р у б /ч  Д а т а :  н а  0 1 /0 4 /2 0 2 1  Р а й о н : г. М и н ск , б а за  Н Р Р  2 0 1 7

1 С514-16730 ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЩРН/ЩРВ 18 ,24  ш т  
(КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ) Ш  1

70 1,57 71,57

1 70 1,57 71,57
ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ

2 Ц8-571-3 ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ, М тттир 
ГЛУБИНА ДО 800 ММ

51,42 29,61 8,38 8,55 0,24 89,82 7,05 1,36

РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=52.10%, . 
План=36.85% 1 51,42 29,61 8,38 8,55 0,24 89,82 7,05 1,36

4 С514-332 УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ СЕ ш т  
102 Ш 1 ‘ 110 2,55 112,55

1 110 2,55 112,55
СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ

5 Ц8-600-2 ОСНОВАНИИ, ОДНОФАЗНЫЙ /Экс.маш. с К= 1.1. щ Т  
/Зарпл машинист, с К= 1.1. /Материалы с К= 1.1. /Трансп. 7,62 0,37 0,12 0,06 8,05 1,05 0,02
с К =  1.1. /Труд. сК =  1.1. /Труд.маш. с  К= 1.1.

РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=52.10%, 
План=36.85% 1 7,62 0,37 0,12 0,06 8,05 1,05 0,02

6  СКЛ0000000: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДО 40А ШТ. 10 0,36 10,36
5 50 1,8 51,8

АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ

9 Ц8-526-1 ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А /Экс.маш. с К= 1.2. /Зарпл ШТ 
машинист, с К= 1.2. /Материалы с К= 1.2. /Трансп. с К=
1.2. /Труд. с К =  1.2. /Труд.маш. с  К= 1.2.

13,52 0,5 0,02 2,66 0,07 16,75 1,87

РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=52.10%, 
План=36.85% 67,6 2,5 0,1 13,3 0,35 83,75 9,35

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ С МЕДНЫМИ 
ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ

13 С501-44075 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ 1000М 
ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ 
СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ

1922,05 43,05 1965,1

0,055 105,71 2,37 108,08
КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ

15 Ц8-912-2 ДО 16 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ 100М 
(КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)

109,26 109,26 16,93

РАЗРЯД=3.5000, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=52.10%, План=36.85% 0 ,5 5

60,09 60,09 9,31

СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ

17 Е46-68-8 ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ п  
(ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ 1OU U 1 h 305,83 305,83 47,39
ГЛУБИНОЙ 1020 ММ

РАЗРЯД=3.5000, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299
ОХРиОПР=52.10%, План=36.85% 0 ,0 2 6,12 6,12 0,95

18 склооооооо: ШИНА НУЛЕВАЯ 1 2,1 0,5 2,6
2 4,2 1 5,2

19 Ц8-144-1 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ЮПТТТТ 
ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 И Л Л Ш 91,84 7,79 0,28 99,91 12,84
РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=52.10%, 18,37 1,56 0,06 19,99 2,57План=36.85% Uf i

КОРОБА НА КОНСТРУКЦИЯХ, КРОНШТЕЙНАХ, ПО
22 Ц8-396-103 ФЕРМАМ И  КОЛОННАМ, ДЛИНА 2М, КРЕПЛЕНИЕ 100М 

ДЮБЕЛЯМИ
254,7 159,44 83,87 41,13 1,21 456,48 35,61 16,88

РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=52.10%, _ 
План=36.85% 0 ,5 127,35 79,72 41,94 20,57 0,61 228,25 17,81 8,44

23 С514-3945 КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ м  
40X25 ММ М 1,03 0,02 1,05

50 51,5 1 52,5

3 0  Ц П Н Р 01-11-1

ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ 'ФАЗА- 
НУЛЬ" /Экс.маш. с К= 1.2. /Зарпл машинист, с К= 1.2. 
/Материалы с К= 1.2. /Трансп. с К= 1.2. /Труд, с К= 1.2. 
/Труд.маш. с К =  1.2.

РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=36.07%, 
План=14.44%

токоп: 7,5

37,5 3,8

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ с 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ 

31 ЦПНР01-03-С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ /Экс.маш. с ШТУКД 
К= 1.2. /Зарпл машинист, с К= 1.2. /Материалы с К= 1.2.
/Трансп. с К= 1.2. /Труд, с  К= 1.2. /Труд.маш. с К= 1.2.

РАЗРЯД=6.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2516 ОХРиОПР=36.07%, 
План=14.44%

6,57

32,85

6,57 0,76

32,85 3,8



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
МЕГОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И  ДРУГИХ ЛИНИЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ

З З Ш Н Р 0 1 Ц 1 - 2 Ш Р Е ^ а д Э Ж ™ Э Ж Р ™ КРАСПРЕ‘ДЕ‘ЛИ'  Л И Н И Я  2 ,3 8  2 ,3 8  0 ,2 4i i  Ц и н г и  1 1 ТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И 
КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ /Экс.маш. с К=
1.2. /Зарпл машинист, с К= 1.2. /Материалы с К= 1.2.
/Трансп. с К= 1.2. /Труд, с К= 1.2. /Труд.маш. с К= 1.2.

РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=36.07%, „  2 1  4 2  2 1  4 2  2  1 6  
План= 14.44% ’

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИ-ТЕ- 
ЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ /Экс.маш. с

34  Ц П Н Р 0 1 -1 1-1 К = 1.15. /Зарпл машинист, с  К= 1.15. /Материалы с  К= Ю О Т О 1: 9 9 ,9 8  9 9 ,9 8  1 0 ,0 7
1.15. /Граней. сК =  1.15. Яруд. сК =  1.15. /Труд.маш. с К =
1.15.

РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=36.07%, 2 9  9 9  2 9  9 9  3  0 2  
План= 14.44% ** ’ ’ ’

ИТОГО ПО: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НОВ) 2 7 2  1 1 2  51 4 3 5  1 2  8 3 1  3 7 ,8 3  9 ,8 2  0  0  

ОХР и ОПР (272+51)*52.10%*0.94 1 5 8  

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (272+51)*36.85%*0.87 1 0 4

и т о г о  1 0 9 3

ИТОГО ПО: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (РЕМ) 6 6  0  0  0  0  6 6  1 0 ,2 6  0  0  0  

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 46-му СБОРНИКУ: 6  0  0  0  0  6  0 ,9 5  0  0  0  

ОХР и ОПР (66+0)*52.10%*0.94 3 2  

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (66+0)*36.85%*0.87 21 

и т о г о  1 1 9

ИТОГО ПО: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 1 2 2  0  0  0  0  1 2 2  1 2 ,7 8  0  0  0  

ОХР и  ОПР (122-Ю)*36.07°/($0.94*0.92 3 8  

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (122-Ю)* 14.44%*0.87*0.94 1 4  

ИТОГО 1 7 4

ВСЕГО 4 6 0  1 1 2  5 1  4 3 5  1 2  1 0 1 9  6 0 ,8 7  9 ,8 2  0  0

ОХР и ОПР 2 2 8  

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 1 3 9  

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 4 ,4  

ВСЕГО 1 3 8 6

1. И Т О Г О  П Р Я М Ы Е  З А Т Р А Т Ы 1 0 1 9

В  Т О М  Ч И С Л Е :

1.2. М А Т Е Р И А Л Ы  П О Д Р Я Д Ч И К А 4 3 5

Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Е  Р А С Х О Д Ы  [ 1 2 - 0 ] 12

2. О Б Щ Е Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Е  И  О Б Щ Е П РО И ЗВ О Д С Т В Е Н Н Ы Е  Р А С Х О Д Ы  [228 • 1 /  1] 2 2 8

3. П Л А Н О В А Я  П Р И Б Ы Л Ь  [139  * 1 / 1 ] 1 3 9

И Т О Г О 1 3 8 6

И Т О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  И  И Н Ы Х  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  М О Н Т А Ж Н Ы Х  Р А Б О Т 1 3 8 6

В С Е Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  И  И Н Ы Х  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  М О Н Т А Ж Н Ы Х  Р А Б О Т  С  У Ч Е Т О М  Т Е Н Д Е Р А 1 3 8 6

П Р О Ч И Е  ЗА Т Р А Т Ы

З А Т Р А Т Ы , С В Я ЗА Н Н Ы Е  С  О Т Ч И С Л Е Н И Я М И  Н А  С О Ц И А Л Ь Н О Е  С Т Р А Х О В А Н И Е  [(460  +  51 ) • (34  /  

100)]

3 4 1 7 4

6 . И Т О Г О  П Р О Ч И Е  З А Т Р А Т Ы 1 7 4

В С Е Г О  С Т О И М О С Т Ь 1 5 6 0

7. И Т О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  И  И Н Ы Х  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  М О Н Т А Ж Н Ы Х  Р А Б О Т 1 5 6 0

Р А С Ч Е Т  Н А Л О Г О В  И  О Т Ч И С Л Е Н И Й

9. И Т О Г О  С  У Ч Е Т О М  Н А Л О Г О В  И  О Т Ч И С Л Е Н И Й , О Т Н О С И М Ы Х  Н А  Р А С Х О Д Ы  П О  Т Е К У Щ Е Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 1 5 6 0

И Т О Г О  С  Г Е Н У С Л У Г А М И 1 5 6 0

11. К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т , У Ч И Т Ы В А Ю Щ И Й  П Р И М Е Н Е Н И Е  П Р О Г Н О ЗН О Г О  И Н Д Е К С А  Ц Е Н  В  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  ( с 

04 /2021 п о  04/2021  )

1 , 0 0 5 7

12. И Т О Г О  С  У Ч Е Т О М  К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А , У Ч И Т Ы В А Ю Щ Е Г О  П Р И М Е Н Е Н И Е  П Р О Г Н О ЗН О Г О  И Н Д Е К С А  Ц Е Н  В 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  [15 6 0  • 1 .0057]

1 5 6 9

14. И Т О Г О  О Б Ъ Е М  Р А Б О Т  Д Л Я  С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Й  О Т Ч Е Т Н О С Т И 1 5 6 9

16. И Т О Г О  О Б Ъ Е М  Р А Б О Т  Д Л Я  Н А Л О Г О О Б Л О Ж Е Н И Я  [1569  -  0  -  0  -  0] 1 5 6 9

17. С У М М А  Н А Л О Г А П Р И  У П Р О Щ Е Н Н О Й  С И С Т Е М Е  Н А Л О Г О О Б Л О Ж Е Н И Я  [1569  • 5 /  (1 0 0  -  5)] 5 83

И Т О Г О  Н А Л О Г О В 83

И Т О Г О  С  Н А Л О Г А М И  И  О Т Ч И С Л Е Н И Я М И  О Т  В Ы Р У Ч К И 1 6 5 2

18. С У М М А  Н Д С  [(1652) • (2 0  / 100)] 2 0 3 3 0

И Т О Г О  [ 1 6 5 2 +  330] 1 9 8 2

В С Е Г О  В Ы П О Л Н Е Н О  Р А Б О Т 1 9 8 2

С У М М А  П Р О П И С Ь Ю : О Д Н А  Т Ы С Я Ч А  Д Е В Я Т Ь С О Т  В О С Е М Ь Д Е С Я Т  Д В А  Б Е Л О Р У С С К И Х  РУБ.

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ


